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GJB 150《 盏 用 装备 实验 窗 环 境 试验 方法 》 分 为 28 个 部 分 : 
a) 第 1 部 分 :通用 要 求 ; 

b) 第 2 部 分 : (ES BE) 试验 ; 

c) 第 3 部 分 高 温 试 验 ; 

dd 第 4 部 分 : 1 K 温 试 验 ; 

e) 第 5i f 下 分: i Ji] us idi 试验 

f 7M. XB i. 

g) 第 8 部 分 : 淋 Hj 试 ? 

h) 第 9 部 分 : 湿热 试 蛤 ， 

D 第 10 部 分 ， HERAUS 

第 11 部 分 : "S 

k) 第 12 部 分 砂 尘 试验 ; 

D 第 13 部 分 :爆炸 性 大 气 试验 ; 

m) 第 14 部分: 漫 涡 试验 ; 

n) 第 15 部分， 加 速度 试验 ; 

o 第 16 部分， 振动 试验 ; 

p) dad DOR 

q 第 18 部 分 ， 冲击 试验 ; 

rn 第 20 is. 炮击 振动 试验 ; 

s 第 21 部 分 风 压 试验 ; 

0 第 22 部 分 ， 积 冰 /冻雨 试验 ; 

u) 第 23 部 分 : 倾斜 和 摇 搜 试验 ; 

v) 32434: AU —ÓAUU x3) — Fa REUS: 
w) 第 25 部分， 振动 一 哄 声 一 温度 试验 : 

x) 第 26 部 分 ， 流体 污染 试验 ; 

y 2527804: 煤 炸 分 离 冲击 试验 ， 

z) 第 28 " I RETEA TRIS: 

aa) 第 29 部分: 弹道 冲击 试验 

bb 第 30 部 分 ， 舰 船 冲 击 ;试验 M 。 
A {RF GJB 150.13 一 1986《 军 川 设备 环境 试验 方法 ”爆炸 性 天气 试 





Er 

a) 删除 了 GJB 150.13—1986 中 的 “试验 条 件 ” 增加 了 确定 试验 方法 、 试 验 顺 序 、 试 验 程 序 和 试 
AK T9 99 SEIS: 

b) 增加 了 对 试验 信息 的 要 求 ; 

c) 试验 步 又 及 其 试验 变 拓 做 了 较 大 的 修改 。 

本 部 分 由 中 国人 民 解 放 军 总 装备 部 电子 信息 基础 部 提出 。 

本 部 分 起 车 单位 : 信息 产业 部 电子 第 五 研究 所 、 中 国航 空 综合 技术 研究 所 。 
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本 部 分 主要 起 草 人 。 邓 国 华 、 夏 越美 。 


本 部 分 所 代替 标准 的 历次 版 本 发 布 情况 为 : 
GJB 150.13—1986. 


H 


GJB 150. 13A —2009 


军用 装备 实验 室 环境 试验 方法 
第 13 部 分 : 爆炸 性 大 气 试验 


1 范围 

本 部 分 规定 了 军用 装备 实验 室 爆 炸 性 大 气 试 验 的 术 诸 与 定义 、 目 的 与 应 用 、 By 、 信 息 要 求 、 
试验 要 求 、 试 验 过 程 和 结果 分 析 的 内 容 

本 部 分 适用 于 对 军用 装 名 进行 早 炸 性 大 气 试验 。 
2 引用 文件 

上 下列 文 件 中 的 有 关 条 款 通 过 引用 而 成 为 本 部 分 的 条 款 。 凡 注 日 期 或 版 次 的 引用 文件 , 其 后 的 任何 修 
改 单 (不 包括 勘误 的 内 容 ) 或 修订 版 本 都 不 适用 于 本 部 分 ,但 提倡 使 用 本 部 分 的 各 方 探 讨 使 用 其 最 新 版 本 
的 可 能 性 。 凡 不 注 日 期 或 版 次 的 引用 文件 ， 其 最 新 版 本 适用 于 本 部 分 。 

GJB 150.1A 一 2009 ”军用 装备 实验 室 环境 试验 方法 第 1 部 分 : 通用 要 求 

GJB 560A —1997 ”高 闪 点 喷气 燃料 规范 

GJB 2376 一 1995” 宽 馏分 喷气 燃料 规范 

GJB 4239 ”装备 环境 工程 通用 要 求 
3 ”术语 与 定义 

下 列 玉 语 利 定义 适用 于 本 部 分 。 
3.1 模拟 高 度 simulated altitude 

试验 镇 内 通过 减 压 产生 的 任何 高 度 。 
3.2 试验 高 度 testaltitude 

试 件 试 验 时 所 采用 的 通常 在 海平 面 以 上 的 标 称 模拟 高 度 。 


4 目的 与 应 用 


4.1 目的 

本 试验 的 目的 在 于 : 

a) ”确定 装备 在 混合 的 燃料 和 空气 爆炸 性 大 气 中 工作 而 不 引起 爆炸 的 能 力 ; 

b) “确定 带 外 壳 的 装备 隔断 其 内 部 发 生 的 火焰 与 爆炸 不 至 于 蔓延 到 外 部 的 能 力 。 
4.2 应 用 

本 试验 适用 于 在 爆炸 性 大 气 附近 使 用 的 所 有 装备 。 

爆炸 性 大 气 与 在 海平 面 或 海平 面 以 上 使 用 的 飞行 器 、 汽 车 和 舰 船 用 的 燃料 有 关 。 程序 耳 适 川 于 持续 
地 或 间断 地 有 可 燃 液体 或 落 气 存在 的 空间 内 的 大 气 。 程 序 生 所 测试 的 装备 应 隔断 其 内 部 发 生 的 燃烧 而 不 
nai bi a S 
气 。 车 其 他 煤 炸 性 大 气 安全 试验 (如 电气 或 矿井 安全 ) 对 装备 更 合适 ， 也 可 以 采用 。 
4.3 限制 

本 试验 限制 如 下 : 

a) ”本 试验 采用 的 是 相对 低头 点 的 爆炸 性 混合 气体 , 它 不 能 代表 某 些 实际 的 燃料 和 空气 混合 气体 或 

KARERE ED ONFE). 
b) ”本 试验 是 一 个 保守 的 试验 。 ERT E AARRE EA A UE, 那么 装备 在 使 用 中 点 
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燃 周 围 燃气 混 侣 气体 的 可 能 件 很 小 。 反 之 ， 试 件 能 点 燃 试 验 用 燃料 和 空气 混 台 气体 并 不 意味 着 
装备 总 能 点 燃 实 际 使 用 中 存在 的 燃气 。 

c) ”本 试验 不 适用 于 16km 以 上 的 试验 高 度 , 因为 在 此 高 度 以 上 , 由 于 缺 氧 而 不 会 点 燃 炬 炸 性 大 气 

d) ”本 试验 不 适用 于 确定 由 于 表面 温度 升 高 而 导致 的 燃烧 ， 因为 本 试验 设计 用 电 火 花 点 火 。 
5 WIES 
5.1 选择 试验 方法 
5.1.1 概述 

Ga s i eM aede E cit GJB 4239 得 出 的 结果 ， 确 定 装备 寿命 
期 内 爆炸 性 大 气 环境 出 现 的 阶段 ,根据 下 绚 环 境 效应 确定 是否 需要 进行 本 试验 。 当 确定 需要 进行 本 试验 ， 
半 本 试验 与 其 他 环境 试验 使 用 同一 试 件 时 ， 还 需 确 定 本 试验 与 其 他 试验 的 先后 顺序 。 
5.1.2 环境 效应 

简单 的 产品 , 如 袖珍 式 半 导体 收音 机 , 在 低能 放电 或 者 产生 电弧 时 就 能 点 燃 燃 料 和 空气 的 混合 气体 。 
气 蜜 装备 外 党 (一 种 崎 性 的 装备 外 党 ) 表面 上 的 一 个 热点 也 能 点 燃 燃 料 和 空气 混合 气体 。 在 一 定 空间 范围 
内 的 燃料 能 被 低能 放电 如 短路 的 因 交 电池 、 开 关 触 点 、 葛 电 放 电 等 产生 的 火花 点 燃 。 
5.1.3 选择 试验 顺序 
5.1.3.1 一 般 要 求 

Jl, GJB 150.1A —2009 中 的 3.6。 
5. 1. 3.2 特殊 要 求 

Ay T USER, 应 先进 行 对 试 件 损害 最 小 的 环境 试验 , 通常 将 爆炸 性 大 气 试验 放 在 试验 序列 
的 后 面 。 振 动 应 力 、 冲 击 应力 和 温度 应 力 会 使 密封 装 和 览 变形 而 降低 密封 效果 ,使 其 更 有 可 能 点 燃 可 燃 大 
气 。 建 议 先 进行 振动 、 种 击 /温度 试验 。 
5.2 选择 试验 程序 
5.2.1 概述 

本 试验 包括 两 个 试验 程序 ， 程序 一 一 在 爆炸 性 大 气 中 工作 、 
件 概 求 ， 选 择 装 备 适用 的 程序 
5.2.2 各 程序 间 的 差别 
5.2.2.1 程序 1 一 一 在 爆炸 性 大 气 中 工作 

适 川 于 所 有 密封 或 非 密封 装备 ,用 于 评价 试 件 在 充满 燃料 和 垂 气 混合 气体 的 环境 中 工作 而 不 点 燃 此 
p 








后 爆 试验 。 应 根据 有 关 文 








un Pon 隔 爆 试验 

于 带 有 机 箱 或 其 他 外 党 的 装备 ， 用 于 评价 装备 外 党 组 晤 由 于 内 部 故 陪 而 产生 的 爆炸 或 燃烧 的 
5.3 确定 试验 条 件 
5.3.1 概述 


选 定 本 试验 和 相应 程序 后 , 应 根据 有 关 文 件 的 规定 和 为 该 程序 提供 的 信息 , 选 定 该 程序 所 用 的 试验 
条 件 和 试验 技术 。 确 定时 应 考虑 5.3.2 一 5.3.6 的 内 容 。 
5.3.2 ”燃料 

除 另 有 有 规定 外 ， 使 用 正 已 烷 作 为 燃料 (试剂 级 或 者 仿 95% 瑞 已 烷 、5% 正 己 烷 异 
使 用 这 种 燃料 是 因为 它 在 可 燃 性 大气 中 的 引 燃 特性 相当 于 或 敏感 于 辛 烷 值 为 100/130 的 航空 汽油 、 宽 饮 
4] Wi ^OMUSURI ES D] ja EPUM muss mcis IMS CBAR TAE Y 
宽 馏分 喷气 灼 料 的 燃料 和 空气 最 住 比 混合 气体 的 和 白 燃 温度 最 低 需要 230C, tuc a 
气 则 需要 AAUCIE BET AAR ARRETA RELS ^UE IH ACE RE ERR, H TE Cc 
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100/130 XE es ont dic ap. m o cae ^p COBORSER UIS D ex ir ^ CMS e ^C TRO HUP RS XE RI R6 
量 则 高 得 多 。 不 推荐 使 用 与 正己 烷 不 同 的 燃料 。 
5.3.3 ”燃料 和 空气 混合 气体 
5.3.3.1 使 用 比例 适当 的 均一 一 燃料 和 空气 混合 气体 进行 爆炸 性 大 气 试验 。 燃 料 重量 由 占 试验 气体 总 体 
积 的 3.8% 计 算得 出 ， 这 种 混合 气体 只 需要 最 小 的 能 量 就 可 以 点 燃 。 此 混合 气体 中 按 重 最 计算 得 到 的 空 
气 与 燃料 的 比 为 8.33。 
5.3.3.2 确定 燃料 用 量 需要 的 信息 : 

a) 试验 期 间 试 验 箱 内 的 空气 温度 ; 

b) 燃料 温度 ; 

c) 正己 烷 的 比重 ( 见 图 1) ; 





温度 CC) 


图 1 正己 烷 的 比重 
d) ”试验 商 度 : i Lies Coe AM 
e ”试验 箱 的 净 容 积 ， sped A A AERE S MITT S ER. HIT CL) 为 单位 表示 。 
5.3.3.3 每 一 B nm HEX OD 计算 


N 2437 x10^*x Von A ee EA —— (1) 
Txp 
AP: 
N —— 959^) CC) PRER. mL 
y 一 一 试验 箱 净 容积 ，L: 
P 试验 箱 压 力 ，Pa; 





T 一 一 试验 箱 温度 

p du i 
5.3.4 试验 温度 

加 热 失 料 和 空气 混合 气体 , 达到 试 件 在 实际 工作 中 所 进 到 的 圾 高 环境 湿度 并 在 此 温度 下 完成 所 有 
试验 。 对 于 空气 强制 制冷 的 试 件 ， 采 用 装 各 在 无 风 冷 情 沈 下 ， 能 正常 操作 和 作 的 最 蜗 湿 度 作 为 试验 
温度 。 
5.3.5 湿度 对 可 燃气 体 的 影响 

若 环境 空气 的 露点 不 高 二 IC. Wd) 度 对 燃料 和 室 气 混合 气体 组 成 的 弦 响 可 以 不 用 汉 虑 ， 因 为 此 
时 水 燕 气 仅仅 使 正己 烷 浓 度 从 占 试 验 气体 体积 的 3.82% 增 加 到 3.85%. d ACT 压力 从 高 于 试验 而 度 
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5.3.6 高 度 模拟 
点 类 燃料 和 空气 混合 气体 需要 的 能 量 随 压力 的 降低 而 增加 。 但 对 低 于 海平 面 的 试验 高 度 , 这 一 能 量 
降低 则 不 明显 。 因 此 ， 除 另 在 规定 外 ， 至 少 采用 两 个 试验 步骤 完成 所 有 的 试验 。 一 个 是 装备 预期 的 最 商 
使 用 高 度 ( 该 高 度 不 应 超过 12200m， 因 为 在 此 高 度 以 上 爆炸 的 可 能 性 消失 );， 另 一 个 在 压力 78kPa 一 
107kPa 之 间 ， 代 表 大 部 分 地 面 环境 压力 。 如 前 所 述 ， 在 16km 附近 或 高 于 此 高 度 时 ， 由 于 氧气 不 足 , 不 
能 完成 本 试验 。 
6 信息 要 求 
6.1 试验 前 需要 的 信息 
一 般 信息 见 GJB 150.1A —2009 中 的 3.8， 特 殊 信息 如 下 : 
a) ”燃料 体积 或 重量 ; 
b) 在 每 个 试验 点 需要 的 燃料 是 ; 
c) 试 件 的 断 、 通 循环 速率 ; 
d) 与 打 火 装置 或 高 温 元 件 位 兽 相 关 的 信息 。 
试验 中 需要 的 信息 
一 般 信 息 见 GJB 150.1A —2009 中 的 3.11， 特 殊 信息 如 下 : 
a) 工作 时 间 与 试验 高 度 对 应 关系 曲线 ( 接 通 和 断 开 点 ) 
b) ”每 个 试验 高 度 所 用 的 燃料 量 。 
试验 后 需要 的 信息 
般 信 息 见 GJB 150.1A 一 2009 中 的 3.14， 特 殊 信 息 如 下 : 
a) ”试验 第 试验 高 度 和 温度 ， 
b). 试 件 造成 的 爆炸 ; 
c) 歼 障 的 初步 分 析 。 
7 试验 要 求 


7.1 试验 设备 

时 炸 性 大 气 试验 设备 由 试验 箱 以 及 辅助 仪器 组 成 。 该 设备 能 够 获得 、 保 持 和 监测 规定 的 试验 条 件 。 
试验 箱 应 有 确定 混合 气体 样本 爆炸 特性 的 装 皮 , 如 上 其 有 是 够 能 量 点 燃 3.82% 正 己 烷 和 空气 混合 气体 的 火 
花 队 或 热线 点 火 塞 。 确 定 燃 料 爆炸 特性 的 替代 方法 是 使 用 校正 过 的 爆炸 性 气体 表 ,， 它 能 够 确定 爆炸 度 与 
燃料 和 空气 混合 气体 的 浓 庭 。 
7.2 试验 控制 

试验 前 , 应 检查 关键 参数 , 保 让 火花 隙 装 奸 功能 完好 和 燃料 劣化 系统 不 受 沉淀 物 的 影响 而 拙 制 其 功 
能 : 将 空 试验 箱 调 节 至 最 高 试验 高 度 ， 关 闭 真 空 系统 ， 测 量 空 气 的 港 泪 率 ， 确 定 任何 洪 泪 不 足以 影响 完 
成 所 要 求 的 试验 等 。 注 入 试验 用 燃料 ， 等 待 3min 以 便 使 燃料 充分 气 化 ， 此 时 仍 处 在 试验 高 度 以 上 至 少 
1000m. 
7.3 试验 中 断 
7.3.1 一 般 要 求 

Ji, GJB 150.1A —2009 中 的 3.12。 
7.3.2 特殊 要 求 

涛 出 现 意 外 的 试验 中 断 ， 应 将 试验 箱 恢复 到 地 面 大 气压 力 ， 排 出 试验 箱 内 可 燃气 体 。 然 后 将 试验 箱 
重新 调 至 试验 要 求 的 试验 高 度 ， 再 注入 所 需 体积 的 正己 伐 ， 用 同一 试 件 重新 开始 试验 。 
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1.4 试 件 的 安装 与 调试 
li GJB 150.1A—2009 中 的 3.9.1。 


8 试验 过 程 
8.1 试验 准备 


概述 
验 开 始 前 ， 根 据 有 关 文 件 规 定 确 定 试验 程序 、 试 件 的 技术 状态 、 试 验 湿度、 试验 高 度 等 。 
8.1.2 pe 
8.1.2.1 程序 1 一 一 在 爆炸 性 大 气 中 工作 
步骤 如 小 : 
a) ”在 试 件 的 最 大 功能 部 件 上 安装 热电 偶 , 测量 其 热 稳定 性 ,并 在 试验 箱 内 壁 间 定 两 个 热电 偶 以 检 
测 由 混合 气体 燃烧 引起 的 温度 增加 。 
b) ”将 试 件 安装 在 试验 箱 内 ,使 之 能 通过 密封 的 电缆 口 在 试验 箱 外 部 操作 和 和 控制 试 件 。 将 试 件 的 外 
壳 拆 去 或 松 开 ， 以 便于 煤 炸 性 混合 气体 渗入 内 部 。 因 为 受到 信和 寸 的 限制 ， 由 两 个 或 多 个 单元 连 
楼 的 试 件 可 能 需要 单独 进行 试验 。 在 这 种 情况 下 ， 应 通过 电缆 口 扩 展 它 们 之 间 的 连接 。 
c) “使 试 件 工 作 ， 并 确定 其 运行 正常 。 若 可 能 ， 标 注 出 能 导致 爆炸 的 电 火 花 或 高 温 元 件 的 位 置 。 
d) 车 必 杰 ,可 以 模拟 驱动 组 件 和 何 服装 兽 上 的 机 械 负 荷 以 及 开关 和 继电器 上 的 电 负 荷 : 重 现 转 矩 、 


电压 、 电 流 、 电 感 阻抗 等 。 在 任何 情况 下 ， 试 件 应 以 实际 使 用 的 方式 正常 迄 行 。 


8. 1.2.2 程序 I 一 一 隔 爆 试验 


zur: 

a) ”在 试 件 的 最 大 功能 部 件 上 安装 热电 偶 , WAE, JEER A CH e DR TH E A 
测 由 混合 气体 燃烧 引起 的 温度 增加 。 

b) 将 装备 (或 体积 和 和 技术 状态 与 装 甸 相同 的 模型 ) 放 入 机 党 内 ， 然 后 将 机 党 安装 十 试验 第 内 。 

c) 将 燃料 和 空气 泥 合 气体 通 入 被 测试 的 机 完 内 ; 对 强制 风 冷 装备， 冷 直 空气 必须 是 这 种 燃料 利生 
气 混合 气体， 对 于 韭 强 制 风 冷 装备 ， 应 在 外 党 上 钻 孔 以 手 入 来 自 牙 风机 的 软 管 (以 使 遂 入 燃料 
和 空气 混合 气体 ) 和 排 气 软 管 ， 并 采取 措施 防止 软 管 逆 火 或 减 压 商 点 燃 周 围 的 湿 合 气体 。 为 促 
进 可 燃气 体 导 入 而 采 下 的 任何 改进 措施 ， 不 得 使 机 党 容积 变化 超过 5%。 

dj) 安装 能 可 靠 地 点 燃 机 壳 内 爆炸 性 混合 物 的 装 各 。 为 安装 火花 队 可 在 机 党 上 外 孔 或 玫 丝 ,或 将 火 
花 队 安装 于 机 过 内 。 各 引 燃 点 离 排 气孔 或 消 焰 器 的 虐 离 不 应 大 于 13mm. Bi TER f f £l FI ATTE 
满足 此 亚 求 ， 和 否则 应 使 用 所 在 的 引 燃 点 。 

oj 将 热电 偶 插 入 机 交 内 ， 并 与 试验 箱 外 商 有 灵敏度 的 电流 计 相 连 ， 用 来 检测 机 壳 内 二 理发 生 爆 炸 。 

f 《使 试验 箱 内 空气 的 水 节 气 露点 低 本 10YC 。 

8.2 试验 程序 
8.2.1 程序 I 一 -在 爆炸 大 气 中 工作 

试验 程序 的 步 豫 如 上: 

a) Modius 险 箱 ， 稳 定 试 件 使 其 低 于 试 件 最 商工 作 涅 度 10C 以 内 。 

b) dS Vue A AUG MER E OUT i E ES) CTS: 12200m) 高 2000m MEE, DAETH 
NIS E 汽化 和 混合 。 

c) 当 模 氢 高 度 开始 下 降 时 ， 向 试验 箱 慢 慢 注 入 所 洁 容 积 的 出 已 烷 。 

d) ”使 试验 秆 内 的 气体 循环 至 少 3min 以 使 燃料 完 全 气 化 并 形成 均匀 的 湿 合 气体 ， 问 时 降低 试 蛤 箱 





m S d m RE. 
due oap Ele ROO dite he itio n s EG 自 试 验 箱 的 
混合 气体 样本 ， 以 确定 燃料 漆 在 的 煤 炸 性 。 该 点 火 源 应 有 足够 的 能 重点 燃 含 3.82% 正 已 烷 的 湿 
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8. 


9 


lae] 


EAk. ARIER REPASE a) — d). 

f 便 试 件 处 于 工作 状态 ， 尽 可 能 频繁 而 合理 地 接 通 和 断 开 电气 触 点 。 

g 保证 雹 料 和 空气 先 分 混合 ， 向 试验 箱 内 通 入 空气 ， 以 不 大于 100m/min 的 速度 缓慢 地 降低 试验 
Ta AE 

h) di FAUSSE 1000m 时 停止 降低 模拟 高 度 ， 进 行 最 后 一 次 工作 检测 并 断 开 试 件 的 电源 。 在 降 
的 过 程 中 ， 若 试验 箱 内 发 生 爆 炸 ， 则 记录 试验 结果 。 

i) 试验 箱 内 未 发 生 煤 炸 , 使 用 @) 所 用 的 方法 确定 燃料 的 爆炸 性 。 若 能 够 点 燃 , 则 记录 试验 结果 。 
rusa. i a i T Ti 9E RE ea MAL IE 

p 调节 试验 第 内 的 气 奈 ， 模 氢 比 现场 海拔 高 度 高 2000m 的 高 度 。 

k) o 1 进行 最 后 一 次 工作 检测 并 关闭 试 件 的 电源 。 在 降 
低 高 度 的 过 程 中 ， 若 试验 箱 内 发 生 爆 炸 ， 则 试验 结束 ， 记 录 试 验 结果 。 

D 车 试验 箱 央 来 发 生 爆 炸 , 使 用 o) 所 用 的 方法 确定 燃料 的 爆炸 性 。 车 能 够 点 燃 , 则 记录 试验 结果 ， 
车 没有 点 燃 ， 清 除 试验 箱 中 的 燃料 并 从 和 开始 重复 本 试验 ， 直 至 能 够 点 燃 为 止 。 

m) 记录 试验 结果 。 


.2 程序 Ti 一 一 隔 爆 试验 


试验 程序 的 步 又 如 下 : 
a) ”安装 试 件 并 密封 试验 箱 ， 升 高 试验 箱 的 温度 至 试 件 最 高 工作 温度 。 
b) “ 当 试 件 温度 、 试 验 箱 内 壁 沁 度 与 试验 箱 内 空气 温度 相 羌 不 超过 10C 时 ， 调 节 试 验 箱 内 的 气压 ， 
楼 所 比试 验 现场 高 度 ( 如 地 面 高 度 ) 高 2000m 的 高 度 。 
c) ”向 试验 箱 内 慢 慢 注入 所 需 容 积 的 正己 烷 ， 以 获得 燃料 和 空气 混合 气体 ， 并 将 其 导入 试 件 内 部 。 
d) OA E A A a 
e) 给 机 壳 内 引 燃 点 通电 ， 用 所 播 入 的 热电 偶 确 定 试 件 内 是 和 否 发 生 爆 炸 。 若 没有 发 生 爆 炸 ， 则 清除 
试验 箱 和 试 件 内 的 所 有 燃料 和 空气 混合 物 ， 重 新 从 a) 开始 试验 。 
人 营 试 件 机 党 内 的 爆炸 没有 蔓延 至 试 件 外 的 燃料 和 空气 混合 物 ， 则 应 按 下 述 情 况 分 别处 理 : 
1) UN if 1/50， 则 继续 进行 g): 
2) ” 洲 试 件 的 体积 等 于 或 大 于 试验 箱 容积 的 uso, 则 清除 试验 箱 和 试 件 内 的 所 有 燃料 和 空气 混 
合 气 体 ， 然 后 继续 进行 g) 
D ”用 火花 限 或 热线 点 火 赛 尝试 点 燃 来 自 试 验 箱 的 混合 气体 样本 ,以 确定 燃料 爆炸 性 。 该 点 火 源 应 
nn et 3.82% 正 己 煤 的 混合 气体 。 车 不 能 点 燃 , 消除 试验 箱 中 的 燃料 和 空气 混合 
Ru E 
h) 记录 试验 结 世 
i) 重复 4) —DJt4 X 


结果 分 析 


使 用 GJB 150.1A —2009 中 3.17 提供 的 指南 。 
本 试验 中 点 人 燃 烘 料 和 空气 混合 气体 就 意味 着 试 件 已 经 失效 。 使 用 与 试 件 失效 有 关 的 所 有 数据 ,来 满 





是 装备 规范 对 试验 分 析 的 要 求 。 


